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Модель Характеристика Артикул Цена, руб 
  

Влагомер - Измеритель влажности зерна и семян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности зерна с размолом Wile 78 
"The Crusher". 
 
Технические характеристики 
Точность: +/-0,5% при стандартных условиях 
использования 
23 калибровки для различных сортов. 
Точность определения влажности: +/- 0.1% 
Широкий диапазон измерения влажности 3 – 40 % (в 
зависимости от анализируемой культуры) 
Особенности 
Возможность внесения поправки к заводским 
калибровкам 
Автоматическая температурная компенсация 
Автоматическое усреднение результатов нескольких 
измерений 
Описание 
Wile 78 - новое поколение влагомеров зерна с 
размолом. Wile 78 имеет более широкий диапазон 
измерений влажности. Добавлены новые сорта 
семян и зерен. Новое усовершенствованное меню на 
русском языке. Добавлена функция подсветки 
дисплея.  Мерная чашка находится в самой крышке, 
что упрощает процесс измерения.  
Дробление образца обеспечивает высокую точность 
измерений. Высокопрочное покрытие жерновов 
гарантирует долгую службу прибора Встроенная 
емкость для отбора проб зерна Эргономичный 
дизайн крышки обеспечивает легкое закручивание  
Список культур:  
Пшеница, Рожь, Ячмень, Овес, Гречиха, Просо, 
Сорго, Кукуруза, Подсолнечник, Горох, Соевые бобы, 
Райграс, Лен(семена), Горчица, Рис необрушенный, 
Тритикале, Фасоль, Клевей белый, Клевер красный, 
Тимофеевка, Овсяница луговая, Рыжик, Рапс  
Инструкция: на сайте 

7000780 30 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности зерна и семян 
Wile 55. 
 
Технические характеристики 
Точность +/- 0.5% 
16 сортов зерна и семян 
Диапазон измерений: Зерно 8-35% 
Масличных культур: 5-25% 
Время измерения около 5 секунд 
Особенности  
-автоматическая компенсация разницы температур 
влагомера и окружающей среды; 
-автоматическое усреднение результатов измерений 
(память вмещает до 99 результатов); 
-возможность внесения поправки измерения и 
калибровки прибора по образцам полученным 
методом печной сушки. 

7000550 23 000,00 



 
 

Описание 
Влагомер зерна Wile 55 – самый популярный 
инструмент для точного измерения влажности зерна 
и семян в линейке продукции Wile.  
Измеритель влажности зерна Wile 55 предназначен 
для измерения влажности зерновых, масленичных 
культур, зернобобовых культур. Влагомер зерна Wile 
используется для измерения влажности цельных 
зерен и семян. Содержание влаги в измеряемой 
массе отображается на ЖК-дисплее в процентах.  
   Список культур  
Пшеница, Ячмень, Гречиха, Рапс, Подсолнечник, 
Кукуруза, Бобы, Рис, Овёс, Рожь, Сорго, Горох, 
Соевые бобы, Просо, Семена льна, Горчица, Мука 
пшеничная, Мука ржаная, Отруби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности зерна Wile 65. 
 
Технические характеристики: 
Точность определения влажности зерна +/- 0.5% 
16 сортов зерна и семян; 
Русифицированное меню; 
Компенсация температурной погрешности; 
Усреднение результатов измерения; 
Диапазон измерений: Зерно, семена 8-35% 
Масличные культуры: 5-25% 
Возможность подключения температурного датчика 
90см. 
Особенности 
- автоматическая компенсация разницы температур 
влагомера и окружающей среды; 
- автоматическое усреднение нескольких результатов 
измерений; 
- возможность внесения поправки к шкале измерения 
с учетом результата, полученного методом печной 
сушки; 
- удобный для чтения текстовый LCD-дисплей 
облегчает использование прибора; 
- возможность измерения температуры с помощью 
дополнительного температурного датчика Wile 651; 
-автоматическое отключение прибора. 
Описание 
Влагомер зерна Wile 65 быстро и точно измеряет 
влажность зерна и семян, удобен в обращении 
благодаря русифицированному меню.  
Wile 65 предназначен для экспресс-измерения 
влажности зерновых, зернобобовых и масленичных 
культур, а также продуктов их переработки. 
Основное отличие от влагомера зерна Wile 55, 
русифицированное меню и возможность 
подключения внешнего термодатчика. Содержание 
влаги в измеряемой массе отображается на LCD-
дисплее в процентах веса. 

7000650 25 000,00 

 
 
 
 
 

Датчик температуры Wile 651L для влагомера Wile 
65 
 
Технические характеристики 
Подходит для Wile 65. 
Длина датчика 95см. 
Диапазон измерения температуры от 0 до +60С. 
 
Описание 
Внешний температурный датчика Wile 651L из 
прочного стекловолокна с сенсорным наконечником. 
Длина датчик 95см. Диапазон измерения 
температуры от 0 до +60С. При подключения датчика 
к Wile 65, значения температуры отображаются на 
дисплее.  
Wile 651 идеально подходит для измерения 
температуры зерна в буртах, а так же температуры 
сена и силоса при хранении.  
Внешний датчик Wile 651 подключается к следующим 

7030651 8 000,00 



 
 

измерителям влажности Wile:  
 -Измеритель влажности сена, силоса, сенажа Wile 
26  
 -Измеритель влажности зерна Wile 65. 

 
 
 
 
 
 

Пурка-безмен Wile 241 
 
Технические характеристики 
Пурка для анализа натуры зерна 
Диапазон измерений: 
20...90 кг/гл или 15...70 LB per BU 
Точность измерений ±1 кг/гл или ±1 LB per BU 
 
Описание 
Пурка Wile 241 для анализа натуры зерна.  
Пурка имеет две шкалы:  
Верхняя шкала — результат измерения в KG per HL 
(кг на гл (гл — гектолитр, 100 дм3)). Для перехода к 
плотности измеряемой в кг на 1 л нужно результат, 
считанный с весов по верхней шкале, разделить на 
100.  
Вторая или нижняя шкала (LB per BU) показывает 
удельную плотность в фунтах на бушель: 1 фунт = 
373,2 г, 1 бушель = 36,35 л. 

7040241 5 500,00 

 

Крышка для влагомеров Wile 55, Wile 65  6522400 2500,00 

 
Влагомер - Измеритель влажности сена и силоса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности сена и силоса 
 Wile 25 
 
Технические характеристики 
Измеряет влажность в % для сена и силоса. 
Диапазон измерений: 13-70% 
Точность: +/- 1% 
Диапазон рабочих температур: -15/+35С 
Датчики Wile 251 и Wile 253 в комплект не входят. 
Особенности 
Автоматическая компенсация разницы температуры 
влагомера и окружающей среды. 
Возможность введения поправки. 
Вычисление среднего значения нескольких 
результатов измерений. 
Автоматическое отключение прибора. 
Описание 
Влагомер Wile 25 - надежный и точный прибор для 
измерения влажности сена, сенажа и силоса. 
Применяется для контроля влажности при заготовке 
и хранении кормов. Влагомер Wile 25 подходит для 
измерения влажности как рассыпного, так и 
прессованного сена. Измерение влажности 
рассыпного сена производится в пластиковом ведре. 

7000250 17 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности сена и силоса 
 Wile 26. 
 
Технические характеристики 
Измеряет влажность в % для сена и силоса. 
Диапазон измерений: 13-70% 
Точность: +/- 1% 
Диапазон рабочих температур: -15/+35С 
Цифровой русифицированный дисплей. 
Подключение внешнего датчика температуры. 
Датчики Wile 251 и Wile 253 в комплект не входят! 
Описание 
Влагомер Wile 26 — прибор для измерения 
влажности сена, сенажа и силоса. Wile 26 в 

7000260 20 000,00 



 
 

комплекте с дополнительным температурным 
датчиком Wile 651 может использоваться также для 
измерения температуры кормов. Wile 26 может 
использоваться для измерения как прессованного, 
так и рассыпного сена. Удобный для чтения 
текстовый русифицированный LCD-дисплей 
облегчает использование прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влагомер Wile 27. 
 
Технические характеристики 
Диапазон измерения влажности 
Для тюкованной соломы: 10 — 50% 
Для тюкованного сена и силоса: 10 — 73% 
Диапазон плотности: 80 — 440 кг/м 
Длина щупа: 50 см 
Масса нетто: 325 гр 
Описание 
Wile 27 — надежный, точный и простой в 
эксплуатации влагомер тюкованного сена, соломы и 
силоса. 
С помощью Wile 27 Вы легко и быстро получите 
точную информацию о влажности тюкованного 
материала в диапазоне влажности 10-73%.  
 
Широкий диапазон плотности, заложенный в 
настройках влагомера, позволяет измерять 
влажность тюков плотностью до 440 кг/мі. 
Если при упаковке сена в тюки влажность материала 
превышает допустимое значение, риск загнивания 
упакованного материала существенно возрастает. 
Регулярный контроль влажности позволит 
предотвратить загнивание и как следствие избежать 
опасных процессов нагревания и возгорания сена в 
тюке. 
С помощью влагомера Wile 27 Вы обеспечите 
сохранность и надежную защиту кормов! 
 
 

7030270 13 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик W 251 для измерения влажности  
тюкованного сена. 
 
Подключается к влагомерам Wile 25, Wile 
26 

7020251 6 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик W 253 для измерения влажности 
сена и силоса. 
 
Подходит для совместного использования 
с влагомерами Wile 25, Wile 26. 

7020253 8 000,00 

 
Влагомер - Измеритель влажности опилок и пеллет 

 
 
 

Измеритель влажности опилок и пеллет Wile Bio 
Wood. 
 

7030550 26 000,000 



 
 

 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Диапазон измерения влажности: 
- для опилок при пилении мотопилой 15 -65%; 
- для древесных пеллет 4 - 23%; 
- для обычных опилок 6 - 30%. 
 
Описание 
Портативный влагомер опилок и пеллет BIO Moisture 
Wood предназначен для измерения влажности 
топливной древесины:  
древесных пеллет, опилок, полученных при пилении 
мотопилой, а также обычных опилок.  
Благодаря компактности и простоте использования 
измерителя влажности опилок и пеллет BIO Moisture 
Wood, Вы легко проведете измерение в любых 
условиях.  
  Программа BIO Moisture Wood включает 
градуировки для определения влажности следующих 
материалов:  
опилки при пилении мотопилой,  
анализируемые древесные породы: сосна, береза, 
ель;  
древесные пеллеты;  
опилки.  
Градуировка «древесные пеллеты» разработана для 
пеллет толщиной 6-8 мм и длиной 20-30 мм. 
 
 
 
 

 
Влагомер - Измеритель влажности щепы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности щепы Wile Bio. 
 
Технические характеристики 
Диапазон измерения влажности щепы  
12–40 %. 
Измельченных порубочных остатков –  
30 – 70 %. 
 
Описание 
Диапазон измерения влажности щепы составляет 12 
– 40 % Измельченных порубочных остатков - 30 – 70 
%. Влагомер Bio Moisture предназначен для 
измерения влажности различных типов древесной 
щепы. Влагомер подходит для измерения влажности 
как сухой щепы, используемой в качестве топлива в 
небольших горелках, так и свежих измельченных 
порубочных остатков, содержание влаги в которых 
может быть достаточно высоко.  Измерения можно 
проводить непосредственно в бурте или грузе, а 
также в пластиковом ведре Метод определения 
содержания влаги базируется на технической 
спецификации CEN/TS 14774-1:2004, обязательной к 
соблюдению в Европейском Союзе.  
Влагомер BIO Moisture включает градуировки для 
следующих типов древесины:  
- древесная щепа;  
- измельченные порубочные остатки мелкой 
фракции;  
- измельченные порубочные остатки средней 
величины;  
- измельченные порубочные остатки, крупные. 

7030250 39 000,00 

 
Влагомер - Измеритель влажности кофе и какао 

 
 
 

Измеритель влажности кофе Wile Coffee. 
 

 27 000,00 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Точность: +/- 0,5 % 
Диапазон измерения влажности: 1-38% 
Время единичного измерения, не более: 
50 сек 
Электропитание (батарея): 9 В                                                  

 
Влагомер - Измеритель влажности хлопка 

 
 
 
 
 
 

Измеритель влажности хлопка Wile Cotton.    
 
Технические характеристики 
Диапазон измерения влажности рассыпного хлопка: 
5,2 - 30% 
Точность измерений: +/- 2% 
Комплектуется датчиком W-251        
Особенности 
Автоматическая компенсация разницы температуры 
влагомера и окружающей среды. 
Автоматическое усреднение результатов измерений. 
Возможность внесения поправки к шкале измерения 
с учетом результата, полученного методом печной 
сушки. 
Описание 
Влагомер Wile Coffee предназначен для измерения 
влажности кофе сортов «робуста» и «арабика», 
ЗЕЛЕНОГО КОФЕ, обжаренных кофейных бобов, 
неочищенных кофейных бобов, а также какао-бобов.  
Влагомер Wile Coffee предназначен для измерения 
влажности цельных кофе- и какао-бобов. 
Содержание влаги в измеряемой массе 
отображается на дисплее в процентах веса. Процесс 
измерения основывается на измерении емкостного 
сопротивления измеряемого материала. 
                                                                

7000550-
COFE1 

18 000,00 

 
Измеритель плотности почвы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель плотности почвы Wile Soil. 
 
Технические характеристики 
Измеритель плотности почвы. 
Плотномер поставляется в комплекте с двумя 
наконечниками 
Диаметром 1,27 см для проведения измерений 
плотности в твердом грунте и диаметром 
Диаметром 1,91 см для проведения измерений 
плотности в мягком грунте. 
Описание 
С помощью измерителя плотности почвы Вы 
сможете:  
- проводить определение плотность почвы;  
- способствовать развитию корневой системы;  
- повысить эффективность минеральных удобрений;  
- обеспечить проникновение влаги в глубокие слои 
почвы и избежать застоя влаги в поверхностных 
слоях;  
 
1. Что такое плотность почвы и зачем нужен 
плотномер почвы?  
Определение плотности почвы с помощью 
измерителя плотности почвы Wile Soil необходимо 
для предотвращения возникновения уплотнений 
почвы. Возникновение уплотнений возможно при 
любом типе почвы. При вспахивании и обработке 
почвы, колеса тяжелой сельскохозяйственной 

8300045 15000,00 



 
 

 
 

техники давят на поверхность почвы. При 
постоянном давлении частицы почвы плотнее 
прилегают друг к другу и заполняют воздушные 
промежутки, образуя в местах движения техники 
мощное уплотнение почвы - «плужную подошву». 
Уплотнения препятствуют поступлению влаги и 
нормальному развитию корневой системы культур.  
 
2. Как проблема уплотнения почвы влияет на 
урожайность?  
- обработка уплотненной почвы требует больших 
усилий, временных и денежных затрат; 
- скорее всего Вы уже знаете о проблеме 
уплотнения, но до сегодняшнего дня не могли 
определить, где находится уплотненный слой. 
Попытки найти уплотнения почвы при помощи более 
глубокого вспахивания — это пустая трата сил, 
времени и денег. 

 
Измеритель  температуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеритель температуры Wile Temp. 
 
Технические характеристики 
Прибор для измерения температуры с цифровым 
дисплеем. 
Прибор для измерения температуры с цифровым 
дисплеем. 
Диапазон измерения температуры от -10 до +70°C. 
Измерение происходит непосредственно на 
наконечнике датчика.                                                     

7000285 8 500,00 


